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contributo alla riduzione della minaccia idrogeologica al potenziale produttivo aziendale

dell'azienda agricota denominata “Impresa individuale Braglia Elisa”.

Tale azienda agricola, operante in loco, ha necessita di proteggere i beni strumentali alta sua
attivita agricola ( terreni seminativi a foraggere o cereall), da possibili danneggiamenti dati dalla

presenza di una frana quiescente.

I potenziale produttivo da salvaguardare, in attualita d’'uso e non danneggiato da movimenti
franosi, che costituisce la finalitd del presente progetto, & stato gia descrilto in fase di

presentazione della domanda di finanziamento.

3. COERENZA DEL PROGETTO CON GLI OBIETTIVI GENERAL| E
OPERATIVI PREVISTI DALLA SCHEDA DEL TIPO DI OPERAZIONE
5.1.01 DEL PSR E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE VIGENTI

Coerenza del progetto con gli obiettivi generali dettati dall'operazione 5.101
Il presente Progetto di esecutivo risulta coerente agli obiettivi del bando perche:

persegue l'obiettivo generale di contrasto ai fenomeni franosi in una delle aree della Regione

Emilia — Romagna identificate a maggior rischio;
persegue |'obiettivo generale di prevenzione rispetto alla propensione al dissesto idrogeoclogico;

persegue l'obieltivo operativo di prevenzione danni al potenziale produttivo agricolo di

un'azienda operante in area appenninica;

persegue Tobiettivo operativo di prevenzione danni al potenziale produtiivo agricolo in area
ricadente in frana attiva individuata secondo la Carta Inventario delle frane della Regione Emilia

— Romagna;

persegue ['obiettivo operativo di tutela al potenziate produttivo agricolo di un'azienda iscritta
allAnagrafe Regionale delle Aziende Agricole e con un Piano Colturale presentato e validato

per 'anno 2018;

persegue lobiettivo operativo di prevenziche danni al potenziale produttivo costituito da
immobili produttivi in attualita di utifizzo e terreni agricoli in coltivazione utilizzati a scopo

produttivo, attualmente non danneggiati dal movimento franoso presente;

gli investimenti indicati nel presente Progetto di Intervento sono ammissibili, secondo le
indicazioni del bando, perché rientrano tra quelli elencati al punto 7. Non sono presenti

investimenti che ricadono al punto 8.

Coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione vigenti



Coerenza del progetto con il P.T.C.P. delfa Provincia di Modena

Il P.T.C.P. della Provincia di Modena comprende, tra le altre, le seguenti tavole di piano:

- 1.1 Tutela delle risorse paesistiche e storico-culturali; (tavele contenenti le aree vincolate soggette a nulla
osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e paesaggistici e la perimetrazione delle aree di rilevante

valore paesaggistico ambientale e storico -culturali) 11 tavole da 1.1.1 a 1.1.11 in Scala 1:25.000

- 1.2 Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversitd del territorio (tavole contenenti la
perimetrazione dei parchi, delle riserve naturali, delle aree protette e dei siti rete Natura 2000); 11 tavole da
1.21a1.2.11 in Scala 1:25.000

- 2.1 Rischio da frana: carta del dissesto: (tavole contenenti le zone PAI, PTPR, degli abitati da consolidare e
trasferire, aree a rischio idrogeologico molto elevato ; 25 tavole da 2.1.1 a 2.1.25 Scala 1:10.000

- 3.2 Rischio inquinamento acque: zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee destinate al

consumo umano: 8 taveole da 3.2.1 a2 3.2.8 in Scala 1:25.000

Lintervento proposto risulta conforme a quanto riportato in tali tavole di piano ed alle norme tecniche
d'attuazione del PTCP della Provincia di Modena. Maggior dettaglio della confarmita delle opere di progetto
a tali vincoli di piano & riportato al paragrafo 6) della presente relazione generale.

Il P.T.C.P. della Provincia di Modena comprende inoltre le seguenti tavole di piano:
+2.1.1 - Atlante delle aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato :29 tavole Scala 1:5.000

+2.2 - Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali: 5 tavole della pianura da 2.2a.1 a 2.2a.5
Scala 1:25.000 25 tavole della collina e montagna da 2.2b.1 a 2.2b.25 Scala 1:10.000

+2.3 - Rischio idraulico: carta della pericolositd e della criticita idraulica: 2 tavole da 2.3.1 a 2.3.2 Scala
1:50.000

«Carte 6 - Carta forestale attivita estrattive -11 tavole da 6.1 a 6.11 Scala 1:25.000

Le opere di progetto proposte risultano conformi a quanto contenuto in tali tavole del PTCP della Provingcia di
Modena in quanto non interessate, per ubicazione territoriale o per tipologia d'intervento, da prescrizioni o

vincoli riportati nelle norme tecniche d’attuazione del PTCP suddetto.

Conseguentemente a quanto riportato ai punti precedenti & possibile attestare la conformita delle opere di

progetto proposte af P.T.C.P. vigente della Provincia di Modena.

4. INQUADRAMENTO GENERALE DELL’AREA D’INTERVENTO (CTR scala
1:16.000)

L'area di dissesto oggetto di studio si ubica in prossimita della borgata rurale di Ca Barberano e della
Frazione di Cassano, ed interessa una fascia di versante che degrada in direzione SE verso il soltostante
alveo del Rio Maggio, affluente di sinistra del torrente Rossenna; alla superficie si accede attraverso la
strada comunale che collega [abitato di Talbignano con quelle di S. Martine, partendo dafla strada

provinciale n.23 fondovalle Rossenna.



Elemento n® 219133 TALBIGNANO ed elemento 236011 S. MARTINO alla scala 1:5000 fig.2.1.2
Sezione n°® 219130 PRIGNANO SULLA SECCHIA E SEZIONE 236010 GOMBOLA alla scala 1:10.000 fig.

2.1.3
Tavola n® 219 SO SERRAMAZZONI e Tavola 236 NO LAMA MOCOGNO in scala 1:25.000 fig. 2.1.4
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Google Earth

Fig. 2.1.1- Area oggetto d’indagine: la frana quiescente individuata in rosso mentre la linea
delimita l'intero
versante coinvolto dal fenomeno (ORTOFOTO SATELLITARE).
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Inquadramento geologico

Di seguito e riportata la carta geologica del sito e sono descritte in sintesi le formazioni geologiche e le
coperture quaternarie affioranti nellintorno dell'area di studio.

Cartografia geologica delle Regione Emilia Romagna, tratto da

Coperture quaternarie (10K) Unita geologiche (10K)
=3 21d - Deposito di frana attiva per colamento di fang MOH - Fermaziene di Monghidoro
alg - Deposito di frana attiva complesse 5 MOHb - Formazione di Monghidoro - litofzcies pelitico-arenacea
El a2b - Deposito di frana quiescente per scivolamente
3 23 - Deposito di versante s.l.

Fig. 2.2.1- Carta geologica R.E.R illustra la copertura quaternaria presente nell’area oggetto

d’indagine.

a2b - Deposito di frana quiescente per scivolamento

Deposito originato dal movimento verso la base del versante di una massa di terra o roccia, che avviene in
gran parte lungo una superficie di rottura o entro una fascia, relativamente sottile, di intensa deformazione di
taglio.

a3 - Deposito di versante s.l.

Accumulo di detrito su versante sulla cui attribuzione genetica permane un grado di incertezza, non
escludendo che sia dovuto a fenomeni franosi, mancando spesso i caratteri di forma tipici delle frane stesse.
Solo una indagine pit approfondita del semplice rilevamento sul terreno potrebbe chiarire la natura dei

processi che hanno generato il deposito. Generalmente I'accumulo si presenta con una tessitura costituita
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Fig. 2.3.1- L'immagine mette in evidenza come I'area d’indagine sia caratterizzata da una frana
quiescente.

| tratti di strada nella parte mediana e di valle non presentano interruzioni, ma la conformazione del manto
stradale indica un la presenza d'instabilita vedi fig. 2.3.2. Inoltre le scoline sono o assenti o totalmente
ostruite dalla vegetazione.

In passato venne eseguito un drenaggio nel margine a sud del borgo attualmente funzionante ma

evidentemente insufficiente a raccogliere in modo efficace I'acqua dell'intero versante.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: Foto azienda agricola
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non a fini agricoli € comunque estranei all'attivita edificatoria quali gli scavi, i liveltamenti, i riporti di terreno,
gli shancamenti. Tali interventi necessitano di comunicazione di inizio dei favori (C.LL.A} prima dell'avvio dei

lavori.

RISCHI DERIVANTI DAL POSSIBILE RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI INESPLOSI DURANTE LE
OPERAZIONI DI SCAVO:

L'art.28 del DL 81/08, cosi come modificato dalfentrata in vigore della Legge n.177 del 01/10/2012, prevede
Fobbligo di valutare i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri
temporanei o mobili, come definiti dall'articolo 89, comma 1, letiera a) del DL 81/08, interessati da attivita di

scavo.
I lavori di progetto di cui alla presente perizia comprendono attivita di scavo.

Da unanalisi storica inerente al territorio del comprensorio del Consorzio di Bonifica dell’lEmilia Centrale
effettuata dal Consotzio stesso nelfanno 2015 emerge che i luoghi ove sara ubicato il cantiere, e quindi ghi

scavi di cui al presente progetto, non sono stati oggetto di bombardamenti durante il periodo bellico.

Per tale motivazione non si ritiene accorra un rischio plausibile di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi e
conseguentemente non ristlta hecessario procedere alla bonifica preventiva del sito ove verranno effettuati

ghi scavi previsti nel presente piano d'intervento.

8. INTERVENTI IN PROGETTO: TIPOLOGIA E DESCRIZIONE ANALITICA DEGLI
INTERVENT! PREVISTI, CLASSIFICATI E ORDINATI SECONDO L’ORDINE
RIPORTATO NEL COMPUTO METRICO ( FINALITA PERSEGUITA, TIPOLOGIA,

LOCALITA).

L'intervento verra eseguito in localitd Barberano in comune di Polinago, provincia di Modena.

Gli interventi previsti nel presente progetto esecutivo sono suddivisi nei seguenti fotti esecutivi, come

riportato nel compuito metrico estimativo:

Intervento 1: sistemazioni idraulico agrarie ed interventi a carattere struiturale per la riduzione del rischio di

dissesto idro-geologico

Le opere previste in questa tipologia d'intervento sono:
Apprestamenti.

Costruzione di fosse drenanti altezza m. 5,50 e sviluppo ml. 260.

Condotte per smaltimento acque provenienti dalle fosse drenanti, sviluppo ml. 108.

Intervento 2: Lavori di conservazione della funzionalita del reticolo idrografico minore non demaniale
Le opere previste in questa tipologia d’intervento sono:

Taglio, accatastamento e rimozione piante presenti net fosso centrale da riprofifare.

Risagomatura fosso esistente centrale a cielo aperto.

Costruzione di fossetti a cielo aperto per la regimazione delle acque superficiali.
13



9. SCELTE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN RELAZIONE ALLE
RISULTANZE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE

In seguito allesecuzione di una campagna di indagini per Facquisizione dei necessari parametri geotecnici
ed allo studio dei movimenti di versante & possibile confermare Fadeguatezza degli interventi di messa in
sicurezza previstt nel progetto d'intervento (di seguito denominato P.l.) allegato alla domanda di
finanziamento che consistevano nel drenaggio delle acque profonde che appesantiscono i versante
facendolo traslare verso valle e 'adeguamento del reticolo scotante di superficie non demaniale.

| dati ricavati dalle prove geognostiche hanno infatti confermato lo spessore della copertura detritica e il

relativo tetto del substrato rigido ipotizzai in precedenza nell'area di intervento.

10. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI STABILITA DELL’AREA

Il sito di intervento di questo progetto si presenta come un pendio costituito da coperture di scarse qualita
meccaniche e da una matrice fine dei terreni sciolti prevalentemente limo argilosi a medio scarsa
consistenza. Inoltre i bassi arbusti stagionali {foraggio) presenti sono caraiterizzati da uno scarso e
discontinuo apparato radicale che non apporta significativi vantaggi alla stabilita dell'area oggetto

d'intervento.

Per abbassare il livello piezometrico e consolidare i pendii sogaetti a movimenti franosi, le acque
d'infitrazione presenti nei terreni devono essere intercettate e rimosse. Le opere di drenaggio infatki

modificano il regime delle pressioni neutrali in sito, ottenendo il doppio effetto di incremento della resistenza

del terreno e riduzione del peso della massa interessata dal movimento, contribuendo cosi al miglioramento

della stabilita globale.

Le tecniche di drenaggio attualmente in uso sone molteplici e dipendone dalla tipologia di problematica e di
intervento. In generale si possono suddividere in due categorie principali:

= Opere di raccolta e smaltimento delle acque superficiall: hanno I'ohiettivo di limitare il
ruscellamento superficiale e la conseguente erosione, tenendo sotto controllo le condizioni idrauliche
al contorno; sono costituite da cunette e canalette superficiali, fossi di guardia e altri sistemi di
controllo dell’'erosione superficiale,

= Opere di drenaggio profonde: hanno Fobiettivo di modificare i regime delle acque sotlerraneg;

possono essere costituiti da dreni sub orizzontali, trincee profonde, setti, pozzi o gallerie drenanti.

Per la messa in sicurezza del versante oggetto d'intervento it presente progetto esecutivo prevede la
realizzazione di entrambe le tipologie d'opera di cui sopra (reticolo superficiale di sceline e fossi a cielo

aperto e drenaggio profondo per la raccolia e lo smaltimento delle acque sotterranee).

In riferimento alle opere di cui sopra si precisa inoltre che:
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Tali preventivi verranno richiesti ad imprese in possesso dei requisiti tecnico - professionali necessari
alfesecuzione di tutte le opere previste nel presente progetto esecutivo. Per 'esecuzione della completezza
dei lavori di progetto & percid prevista la presenza in cantiere di una sola impresa e quindi, ad oggi, non

risulta necessaria la designazione del coordinatore per fa sicurezza in fase di progettazione.

La stazione appaltante redigera ¢ consegnerad prima della stipula del contratto all'appaltatore it documento
unico di valutazione dei rischi - D.U.V.RI. (elaborato redatto in base all’ art. 26 del DL 81/2008 ed allegato al

progetto esecutivo).
I contenuti espressi dal D.U.V.R.l. formeranno parte integrante del contratto d’appalto.

L’appaltatore sara tenuto entro 30 giorni dalfaggiudicazione, e comungue prima della consegna lavori, a

redigere e consegnare all'ente appaltante il P.0O.8. (piano operativo della sicurezza).

Qualeora, durante I'esecuzione dei lavori, Fimpresa affidataria inoltrasse richiesta di subappalto, si procedera
alla nomina di un coordinatere in fase di esecuzione che provvedera alla redazione del piano di sicurezza e

coordinamento.

Notifica preliminare: calcolo n. uomini/giorno

Per quanto riguarda i lavori da porre a base d'appalto e stata stimata una percentuale media di manodopera
pari al 23,16 % (vedasi allegato calcolo percentuale manodopera), da cui:

IMPORTO NETTO LAVORI = €. 48.447 18

importo 1 ora lavorativa = €. 29,42

importo 1 giorno lavorativo = 8 x 29,42 = €. 235,36

COSTO DELLA MANODOPERA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
€. 48.447,18 x0.2316 % = €. 11.220,36

N°® UOMINI/GIORNC PREVIST]

11.220,36/ 235,36 = 47.67 uomini / giorno < 200

Considerato che il n. di uominifgiorno risulta inferiore a 200 e che non & prevista la presenza contemporanea

in cantiere di due o pill imprese non risuita necessaria la Notifica preliminare agli enti competenti in materia.

13. CRITERI DI PROGETTAZIONE DELLA FUNZIONALITA E MANUTENZIONE
DELL’OPERA

Nella scelta dei materiali si & optato per quelli che danno maggior affidamento di funzionalita e durata nel
tempo

Da bando il beneficiario dovra garantire la manutenzione delle opere eseguite per un periodo di 5 anni dalia

data di fine favori.
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OFFERTA COMPLESSIVA
N° NOME {iva e contributi

previdenziali compresi)

1 STUDIO GEOLOGICO PRO-GEO di Dr. Cesare Sandoni €. 2698,62

2 Dr. Marco Santi Bortolotti €.2.851,57
Dott. GIORGIO MASOTTI Studio tecnico con sede in Vignola -

3 €. 3.320,80
MO-

4 Dr. Paolo Calicetti €, 1.354,90

L’offerta avente l'importo economico inferiore & risultata quindi guella del di Dr. Paclo Calicetti.
Tale offerta & comprensiva di:

- redazione di retazione geologica;

- indagini geognostiche che comprendono N° 2 prove penetrometriche dpsh profondita massima a rifiuto o 10

mt;

- prelievo di n. 3 campioni ed analisi chimica delle terre secondo quanto prescritto dallallegato 4 del DPR
120/2017.

La relazione geclogica, corredata dalle indagini geognostiche di cui sopra, proposta dal Dr. Paclo Calicelti &

adeguata rispetto all'intervento compreso nel presente progetto esecutivo.

Tale offerta & risultata inoltre:;

- inferiore ai prezzi contenuti nellElenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo
della Regione Emilia-Romagna - annualita 2018 approvato con Deliberazione defla Giunta Regionale
9/04/2018 n.512 per quanto riguarda le indagini geognostiche e le analisi sui terreni di scavo;

- congrua alle tariffe professionali per quanto riguarda la redazione della relazione geologica.

Per le motivazioni di cui sopra lincarico per la redazione della relazione geologica, per le indagini
geognostiche e per Fanalisi dei terreni oggetto di scavo & stato conferito dal Consorzio di Bonifica del’Emilia

Centrale al Dr. Paclo Calicetti.

Congruita del costo dei lavori in appalto:

La congruita della spesa & assicurata, per la determinazione dei lavori in appalto comprensivi dei costi per la
sicurezza, dalfapplicazione dei prezzi desunti dall'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di
difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna - annualita 2018 approvato con Deliberazione della Giunta
Regionale 9/04/2018 n.512.

Nel preventivo di spesa sono state inserite voci in economia che consistono in alcune ore di mezzo
meccanico e alcune ore di operaio per realizzare modeste opere di taglio vegetazione, pulizie e riprofilatura
di fossetli a cielo aperto non quantificabili a misura.
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a ridurre le conseguenze delle calamita naturali, avversitd climatiche - prevenzione danni da fenomeni
franosi al potenziale produttivo agricolo - anno 2018" di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n.
1870/2018 — approvazione graduatoria unica regionale”

16) DOCUMENTI PROGETTUALI ALLEGAT! AL. PROGETTQ ESECUTIVO

fl progetto esecutivo é composto dai seguenti elaborati:

1. La presente relazione tecnica generale

2. Relazione geologica

3 Cartografia

4. Rilievi di dettaglio ed elaborati grafici

5. Studio di impatto ambientale

6. Computo metrico estimativo

7. Elenco dei prezzi unitari

8. Quadro incidenza della manodopera

9. Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto

10. Cronoprogramma

11. Piano di manutenzione

12. Duvri

13. Capia preventivi geologi e conferma d'ordine del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.
14, Specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato circa le autorizzazioni, concessioni, nulla

osta comungue denominati e necessari per la realizzazione dell'opera,

Tra gli elahorati di progetto sopra_elencati non sono comprese relazioni tecniche specialistiche, salvo la

relazione geologica, in quanto per la tipologia di opere da realizzare, cosl come per le dimensioni limitate

dell'area oggetto di consclidamento, non risulta necessaria, in base alla normativa vigente, la redazione

delle stesse.

Non sono inoltre compresi calcoli delle strutture non essendo prevista la realizzazione di opere di tal natura.
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